FILTROS SERIE 2000, 3M

PARA RESPIRADORES MEDIA CARA Y CARA COMPLETA

DESCRIPCION CERTIFICACION cODIGO IMAGEN

Retenedor para prefiltro 5SN11y
5P71.

F501
F502

Adaptador para la combinacion

de filtros (discos) y cartuchos.

Aprobado para proteccién respiratoria contra Prefiltro para particulas.

particulas sin aceite (5N11) o con aceite (5P71). Aprobacién NIOSH/MSHA: F5N11 b 7\\\
A\

Media maéascara: hasta 10 veces el limite de 5N11: N95 F5P71 ’,}

exposicién. 5P71 : P95

Aprobado para proteccién respiratoria contra Filtro para particulas.

particulas de sustancias especificadas por OSHA. Aprobacion  NIOSH/MSHA: F2091

Media mascara: hasta 10 veces el limite de P100

exposicion.

Aprobado para proteccién respiratoria contra Filtro para particulas y niveles

particulas de sustancias especificadas por OSHA.

Media maéscara: hasta 10 veces el limite de
exposicion.
Vapores organicos en concentraciones menores al

limite de exposicion.

molestos de vapores organic-
os y Ozono.
Aprobacién NIOSH/MSHA:

P100

F2097

Aprobado para protecciéon respiratoria contra
particulas de sustancias especificadas por OSHA.
Media mascara: hasta 10 veces el limite de
exposicién.

Vapores organicos en concentraciones menores al

limite de exposicion.

Filtro para particulas.
Aprobacién  NIOSH/MSHA:

P100

F7093

COMERCIALIZADO POR:

PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530

email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo Il, Ofibodega 402,

Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com




