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Leading the Way

CARACTERISTICAS CERTIFICACIONES
- Fabricado con material retardante al fuego. - NIOSH TC-84A-0383.

- Posee un filtro especial para humos metalicos.
- Disefio de bandas elasticas ajustables mediante
hebillas.
- Cintas eléasticas duraderas. PRESENTACION

- El disefio de su perfil no molesta la visién de trabajo. . . .
P J - Unidad de Venta: Caja (5 unidades)
- Liviana construccién que provee al usuario un
mejor comfort.
- Posee una valvula de exhalacién que ofrece mayor

comfort al usuario.

APLICACIONES

- Contra polvos, de: carbédn, - Soldadura autdégena,
algodén, aluminio, trigo, hierro y soldadura fuerte, corte y
silice; producidos principalmente  vaciado de metales, pulido,
por la desintegracién de sélidos barrido, embolsado y otros
durante procesos industriales, trabajos con calor.

liquidos u otras particulas que no

emitan vapores dafiinos. COMERCIALIZADO POR:

PBX: 2324-1515 Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12

FAX: 2324-1530 El Cortijo II, Ofibodega 402, www.elexsa.com

email: ventas@elexsa.com Guatemala, Guatemala




