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Equipos respiratorios autonomos PSS® Drager
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Drager PSS® 3000 Drager PSS® 5000 DS Drager PSS® 5000 DP Drager PSS® 7000
Caracteristicas especiales Accesorios
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Ergonomia Atalaje de alta tecnologia Conexién Rapida (QC) Manémetro TX
Distribucion del peso de la Material estanco resistente Conexion de la botella mas Mandémetro con funcién de
forma mas eficiente. Concepto al agua rapida y segura corto alcance para la conexion
desarrollado en colaboracion de varios componentes
con la universidad de Newcastle.
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Sujecion para la manguera
Completamente integrada
para una mejor proteccion

Proteccion contra vibraciones
Integrada en la rueda manual,
sin seguro adicional necesario

Head-up-Display
Para la mascara respiratoria
Dréger FPS 7000

Bodyguard 7000
Controlador de presion
electrénico con sensor de
movimiento integrado
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Vélvula de seguridad abierta Manorreductor cargado, sin flujo
de aire
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Alarma activada Manorreductor cargado, con flujo

de aire

Equipo respiratorio autébnomo

Dréager PSS® 5000 DP

Con pulmoautomatico DragerMan PSS®-ESA,
botella de aire comprimido y mascara respiratoria
Dréager FPS 7000

Drager. Tecnologia para la vida.



