TRAJE KLEENGUARD A40

KC3017988
KleenGuard
CARACTERISTICAS CERTIFICACIONES
- Fabricados con tecnologia SFL (Film Microporoso - NFPA 99 (Disipacion estatica <0.5 seg)
Laminado). - ASTM D5034 (Resistencia a la tensién y elongacion)
- 50% Polipropileno, 40% Polietileno, 10% Adhesivo. - ASTM F1670 (Penetracién de la sangre)

- Costuras fileteadas.
- Posee capucha, cremallera frontal.
- Elastico en mangas y tobillos. TALLAS DISPONIBLES

- Provee proteccidon contra salpicaduras de liquidos
- KC30179886: Mediano

- KC30179883: Grande
- KC30179882: Extra Grande

NO peligrosos (inclusive bajo presidon) y particulas.

APLICACIONES

- Manufactura en general. PRESENTACION

- Aplicacion de abonos o herbicidas en spray.
- Color: Blanco

- Mantenimiento y limpieza en general.
- Unidad de Venta: Unidad

- Procesamiento de alimentos.

- Manipulacion de liquidos.

- Aplicacion de pintura automotriz o industrial.

- Avicolas y mataderos. EI

- Manufactura con fibra de vidrio. e
COMERCIALIZADO POR:

PBX: 2324-1515 Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12

FAX: 2324-1530 El Cortijo I, Ofibodega 402, www.elexsa.com

email: ventas@elexsa.com Guatemala, Guatemala




